投标文件

（技术标）

招标单位：中国建筑科学研究院环能院建筑节能测评中心

招标项目：外墙外保温系统耐候性检测设备
投标单位：（盖章）

联 系 人：

电    话：
投标时间：      年   月   日
1、设备介绍，包括设备原理、设备主要组成单元，所有试验过程在一个试验箱上完成。
2、设备概况，说明设备完成试验所需空间（长×宽×高）、设备占地总面积（长×宽）、各单元占地面积、设备平面图，设备加热功率、制冷功率、总功率，设备主要性能参数等。

3、试验箱单元，包括试验箱结构及构成材料、试验箱保温方式、热桥处理方式、试验箱与试验墙接触部件内部尺寸和外部尺寸、试验箱宽度和总高度（含底座）、试验箱门位置与尺寸、试验墙离地高度、设备承受试验墙最大质量、密封方式、试验墙安装固定件数量及固定方式等，并应符合以下规定：

1）试验墙安装采用外盖式，即试验墙盖在试验箱开口处，外延与试验箱齐平，试验墙与试验箱开口紧密接触；
2）试验箱与试验墙接触部件外部尺寸：

——高度2m；

——宽度3m。
3）试验箱与试验墙接触部件内部尺寸：

——高度不小于1.7m；

——宽度不小于2.7m。
4）试验墙离地高度不大于0.2m。

4、设备加热/制冷单元，包括加热/制冷器类型及参数、温度控制精度、试验墙面温度均匀度、风扇/蒸发器数量及安装位置等，并应符合以下规定：
1）采用热/冷空气进行温度调节；

2）温度传感器安装在试样表面，每件试样的测温点不少于4个，每个测温点的温度与试样表面平均温度偏差不应大于3℃；
3）温度控制符合附件1。
6、设备湿度单元，包括除湿器类型及参数、试验箱内相对湿度控制精度等，并应符合以下规定：
1）采用换气除湿与设备除湿相结合的方式，当换气除湿满足要求时，不应启动设备除湿；

2）冻融循环中制冷前应换气除湿；

3）湿度传感器数量及安装位置应能综合反映试验箱内空气相对湿度；

4）试验箱内相对湿度控制符合附件1。
7、设备给排水单元，包括给水量及控制方式、水温控制方式、试验箱底部排水方式、试验墙底部渗水排水方式等，并应符合以下规定：

1）采用循环水方式，给水温度水温（15±3）℃；
2）试验箱内排水口位于箱底侧面，试验箱内采取自然排水方式。

3）给水量采用电子流量计控制；
4）采用试验墙顶部喷淋水方式，落水应布满整个墙面；
5）喷淋水控制符合附件1。
8、设备控制单元，采用工业控制机，不得采用家用电脑，应说明试验墙面温度传感器、试验箱内空气温度、试验箱内空气相对湿度温度传感器类型、数量、安装方式及位置，并应符合以下规定：
1）电脑控制界面应方便监控，所有控制参数可手动设置，设备应能设定控制程序；

2）由于断电致使试验中断，来电后应自动恢复。
3）当设备出现异常时，应予提示或报警，必要时中断试验；

4）温度、湿度传感器应方便拆装、更换；

5）控制室与设备之间的距离不得影响数据有效性；

6）试验过程控制符合附件1。
9、试验墙说明，包括试验墙制作方式、单件质量等，报价中可不包含试验墙价格，若包含应具体说明。
10、设备说明书，主要有使用说明书、零部件明细、装箱单、合格证、主要外购器件生产厂家及价格（包括工业控制机、试验箱体、加热器、制冷机、除湿机水流量计、温度/湿度传感器、风扇/蒸发器等）。
11、设备验收标准及验收方式。

12、设备计量方式，主要测量器件计量证书提供单位、有效期限。
13、设备质量保证方式及承诺，提供考查符合要求的设备样品，运行应符合标准要求，提供保证无故障运行期限。
附件1
耐候性试验过程如下：

a) 组装试样

——试样墙体应与耐候性试验箱开口紧密接触，试样墙体外沿应与耐候性试验箱外沿齐平。

——试验过程中，在试样墙体的表面测得指定的温度。

b) 热/雨循环80次

——加热3h。在1h内将试样表面温度升至70℃，并恒温在（70±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10～30%范围内。

——淋水1h，水温（15±5）℃，喷水量1.0L/（m2·min）；

——静置2h。

——每20个热雨循环后，对抹面层和饰面层的起泡、开裂、脱落等变化状况进行检查并做记录。

——试样完成热/雨循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置2d，然后进行热冷循环。

c) 热冷循环5次
——加热8h，在1h内将试样表面温度升至50℃，并恒温在（50±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10～30%范围内；
——制冷16h，在2h内将试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃；

——在热冷循环结束后，对抹面层和饰面层的起泡、开裂、脱落等情况进行检查并做记录。

——试样完成热冷循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d，然后进行外观检查与拉伸粘结强度测定。

d) 在完成热/雨循环80次和热冷循环5次后，应在试验室条件下放置2d，然后进行冻融循环25次。具体方法如下：

——淋水1h，水温为（15±5）℃，水量为1.0L/（m2·min），保持试样表面温度（20±5）℃；

——常温1h，保持试样表面温度（20±5）℃，相对湿度不低于80%；

——冷冻5h，1h内试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃。

——常温1h，在0.5h内试样表面温度升至20℃，并恒温在（20±5）℃，相对湿度不低于80%,
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